A projekt indokoltsága:

A kistérség 2000-ben elkészíttette Közlekedés fejlesztési programját, mely - Dabas Város Településrendezési tervéhez hasonlóan - tartalmazza a jelen pályázat keretében megvalósítandó kerékpárút nyomvonalát is. A nyomvonal kijelölésére társadalmi és lakossági egyeztetést követően került sor. Dabas Város Önkormányzata 1998 óta folyamatosan fejleszti a város kerékpárút hálózatát, így eddig több mint 8 km kerékpárút készült el. A Magyar Közút Kht.-tól kapott adatokból egyértelműen kiderül, hogy az elmúlt öt évben kb. 100%-os növekedést mutat a pályázattal érintett szakasz kerékpáros forgalma. Emellett kb. 30 %-kal az útszakasz összforgalma is megnövekedett, ami egyértelműen jelzi, hogy közlekedésbiztonsági szempontból is szükséges a kerékpárút hálózat további fejlesztése. A kiépítésre kerülő mintegy 2,1 km hosszú új kerékpárút szakasz Dabas Sári településrészén helyezkedik el, s a hálózat közbenső elemeként megvalósítás esetén összefüggő hálózatba szervezi a meglévő szakaszokat, s egyben egy térségi kerékpárút-hálózat gerincelemévé válik.

A tervezett kerékpárút az alábbi célállomások megközelítését szolgálja:

a.) Elsősorban településrészen belüli forgalom szempontjából:

Posta, rendőrségi KMB iroda, háziorvosi rendelő, gyógyszertár, Takarékszövetkezet kirendeltsége, Nyugdíjas klub, Templomok, temető, II. Rákóczi F. Általános Iskola, Szent János Katolikus Általános Iskola, Mánteleki úti óvoda, helyközi és távolsági buszmegálló

b.) Sáriból a városközpont felé irányuló forgalom:

Városháza, Körzeti Földhivatal, Városi Bíróság, Ügyészség, Rendőrkapitányság, Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Orvosi ügyelet, Mentőállomás, Ideggondozó, Táncsics Mihály Gimnázium, Kossuth Lajos Általános Iskola, Tanuszoda, Bankok, Biztosítók, Sportcsarnok, Pest Megyei Munkaügyi Központ, vasútállomás, Sugár Rezső Zeneiskola, ÁNTSZ Városi Intézete, Tüdőgondozó Intézet, Fogyatékosok Napközi Otthona, Városi könyvtár, Városi Strand, Gyóni Tájház, Kossuth Művelődési Központ, Ország Közepe Többcélú Önkormányzati Társulás irodája, Átrium Idősek Otthona, Idősek Napközi Otthona, Napsugár Óvoda, Gyóni Géza Általános Iskola, Tűzoltóság, Kossuth Ház Galéria.

c.) Egyéb városi területekről, más településekről Sáriba irányuló forgalom:

OKMÁNYIRODA, tájház, rétesház, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola, ahová közel 1000 tanuló és 70 pedagógus jár naponta, a havonta megrendezésre kerülő Országos Állat és Kirakodó vásár, Ipari Park, Sportpályák.

A város térségközponti szerepéből adódóan a szolgáltatások nagy részét a környező települések lakói is igénybe veszik. 

A tehermentesíteni kívánt  5202. j. út napi forgalma, baleseti statisztika:

Az út forgalma 2006-ban 5624 E/nap, mely az Okmányiroda fejlesztése miatt 2007-ben érezhetően emelkedett. Az  útszakasz jelenlegi kerékpáros forgalma 2003-ban 254 j/nap (Magyar Közút Kht.), 2007-ben 522 j/nap (forgalomszámlálási jk.) A kerékpárút megépülése után évente várhatóan átlag 8%-al növekszik a kerékpáros forgalom az érintett szakaszon.

Baleseti statisztika:

Kerékpáros balesetek száma összesen (utóbbi 3 év): 10 eset, melyből 1 halálos (2005.), 3 súlyos, 6 könnyű sérüléses.
A projekt célja:

A PROJEKT HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA: - A kerékpáros balesetek számának csökkentése és a helyi közúti forgalom, s a káros-anyag- és zaj kibocsátás csökkentése, mely hozzájárul az "élhető város" megteremtéséhez; - A térségi kerékpárút-hálózat megvalósulásához hozzájárulni, amely elősegíti a térség biztonságos belső közlekedési rendszerének kialakítását, és turizmusának élénkítését; - Hozzájárulni az egészséges életmód, a területfejlesztés, a környezetvédelem, a szociális ellátás és a turisztika területén elért eredmények fejlesztéséhez.

A PROJEKT RÖVID TÁVÚ KONKRÉT CÉLJA: 
- hiányzó kerékpárút-szakasz kiépítésével egységes kerékpárút-hálózat kialakítása a fő közlekedési útvonalak mentén, amely összeköttetést teremt a városi alközpontok között, és lehetővé teszi a közigazgatási-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális intézmények, kereskedelmi létesítmények biztonságos elérhetőségét; - lehetővé tenni a közösségi közlekedési csomópontok megközelítését (közvetlenül buszmegállók, közvetve a hálózaton keresztül a vasútállomás); 
- biztosítani a külterületekről, ill. a Sári településrészről a városközpontba történő biztonságos eljutást, és ezáltal a munkahelyek biztonságos elérhetőségét; 
- minőségi városkép és lakókörnyezet megteremtése érdekében zöldsáv létesítése az érintett szakasz mellett.

A projekt fő tevékenységei:

1.) ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

Tevékenység eredménye, hozzájárulása a projekt céljához: 2112 m hosszban új, kerékpározásra alkalmas összefüggő útvonal jön létre, mely a meglévő szakaszokkal együtt 10.206 m egybefüggő térségi kerékpárút gerinchálózatot képez.

Szakmai követelmények/szabványok:

A tárgyi szakasz már korábban rendelkezett tervekkel, építési engedéllyel, de a pályázati kiírásnak, illetve az új szabványnak történő teljes körű megfelelés érdekében új terv készült. Az új (engedélyezésre benyújtott) terv 3,6 m széles elválasztott gyalog és kerékpárutat tartalmaz, rázkódásmentes aszfalt burkolattal. Az érintett útszakaszon a közüzemi infrastruktúra (szennyvízcsatorna, víz, gáz, hírközlés) teljes körűen kiépített. A tervezés során a műszakilag fenntartható, költségkímélő megoldás és az akadálymentes kialakítása prioritás volt. A településen lakók igényeinek felmérése alapján a legnagyobb hangsúlyt a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a babakocsival közlekedő kismamák igényeire fektettük (akadálymentes kialakítás). A látáscsökkentek részére optikai vezetősávokat terveztünk, piktogramokkal. A gyalog- és kerékpárút paraméterei és kialakítása az ÚT 2-1.201:2004 " Közutak tervezése", az ÚT 2-1.203:2006 "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" és az ÚT 2-1.502:2006 "Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete" útügyi műszaki előírásai szerint történt. 

MŰSZAKI TARTALOM, TECHNOLÓGIA:

A gyalog- és kerékpárút terve a következő forgalmi adatokra készült: a létesítmény típusa: elválasztott gyalog- és kerékpárút; a tervezésnél figyelembe vett oldalirányú méretek: elválasztott közös gyalog- és kerékpárút: 3,60 m; a burkolt kerékpáros sáv minimális mérete: 2,00 m; elválasztó felfestés sárga színnel: 0,10 m; gyalogos sáv: 1,50 m; a kerékpár út padkájának szélessége: 0,30 m; az önálló vonalvezetésű szakaszokon a padka füvesített. Tervezési sebesség: 20 km/h, tervezési osztály: B.IX.

A burkolat szerkezet általában: 5 cm vtg. JU-11 aszfalt, 15 cm vtg. Ckt cementstabilizáció,15 cm vtg. homokos kavics. A kapubejárók alatt 5,00 m hosszúságban 5 cm vtg. JU-11 aszfalt, 25 cm vtg. Ckt cementstabilizáció, 15 cm vtg. homokos kavics.

A víztelenítést a burkolat 2,5 %-os egyoldali esése biztosítja, mely a csatlakozó padka illetve rézsű felületeken át az útárokba folyik. Ahol szűk hely miatt földárok nem építhető, a burkolat melletti folyókák gyűjtik össze a csapadékvizeket és vezetik el az útburkolat felé. A folyókák becsatlakozásánál az árkok kimosás ellen burkoltak.

Függőleges forgalomszabályozás: a"Gyalog és gyalog- és kerékpárút" (KRESZ 13.§. (1.) bek. U. pontja) és "Gyalog és gyalog- és kerékpárút vége" (KRESZ 13.§. (1.) bek. J. pontja) szerinti jelzőtáblákkal.

Útburkolati jelek: A kerékpár utat a járdától eltérő színezésű burkolati színnel lesz jelölve. Színezés: a gyalog- és kerékpárút vörös, járda szürke (natúr), elválasztó sáv sárga (szélessége: > 0,10 m), terelővonalak sárga (hossz: 1,50 m, osztás: 1,50 m, szélesség: > 0,10 m). A gyalog- és kerékpárút úttesten történő átvezetésénél az MI-07-3621/1993. szerinti jeleket kell felfesteni.

2.) ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁS

A kerékpárút mellett a szakasz nagy részén a közút távolsága lehetővé teszi zöldsáv kialakítását, mely egészséges, komfortosabb lakókörnyezetet biztosít. Ennek keretében, a meglévő fák figyelembe vételével létesül 4100 m2 füvesített terület, kiültetésre kerül 15 db alacsony növekedésű díszfa, 100 db cserje és 80 db évelő. A kiválasztott növények tartósan díszlenek, környezetükkel szemben igénytelenek, alacsony gondozásigényűek.

3.) BIZTONSÁGOS KERÉKPÁRTÁROZÓK LÉTESÍTÉSE: az 5202 j. út 26+800 km szelvényénél található kereskedelmi üzletek csoportja előtt. Kialakítása megfelel a szabvány által előírt biztonságos megoldásnak (lebetonozott fordított U alakú kialakítás). A 6 db. - 12 tárolóhelyet biztosító - kerékpártárolóhoz egyéb közösségi létesítmények (templom, orvosi rendelő) is közel vannak.
